Solucao Completa
em Automacao

TagTamp

TagTemp-USB TagTemp-USB-A

TagTemp-USB: compacto, com sensor de
temperatura interno e totalmente vedado contra
entrada de agua. Memoria para 32.000 registros
de temperatura, que podem ser facilmente
transferidos para o PC utilizando um cabo USB.
Alimentado por pilha de Litio com autonomia tipica
de 1 ano, substituivel.

TagTemp-USB-A: com corpo injetado para total
vedacao e protecdo, tem sensor de temperatura
interno e conexdo USB direta ao PC para
configuracao e coleta de sua memoria para 32.000
registros. Sua pilha interna tem autonomia tipica
de 3anos, nao substituivel.
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TagTemp-NFC TagTemp-NFC-P

TagTemp-NFC: compacto e com sensor de
temperatura externo, tem memoria para 4.000
registros. Configuracédo e coleta sem fio por sua
interface NFC (Near Field Communication)
utilizando smartphones ou tablets Android. Bateria
interna tem autonomia tipica de 3 anos, nao
substituivel

TagTemp-NFC-P: extremamente compacto e com
corpo injetado para total protecéo, tem sensor de
temperatura interno e memoria para 750 registros.
Configuracao e coleta sem fio por sua interface
NFC utilizando smartphones ou tablets Android.
Bateria interna tem autonomia tipica de 3 anos,
nao substituivel.

Software LogChart

O LogChart ¢ o software para configuracao, coleta,
analise e exportacao dos dados registrados pelo TagTemp.
Da suporte a validagdo segundo ANVISARDC17:2010 e FDA
21 CFR parte 11. Gratuito, tem recursos para analise grafica,
jungéo de dados, comentarios e exportagdo dos registros
para diferentes formatos. E a ferramenta de configuracao
para os modelos TagTemp-USB e TagTemp-USB-A.

O LogChart-NFC ¢é o aplicativo Android para
configuracdo, coleta, analise e exportagdo dos dados
registrados pelo TagTemp-NFC. Utiliza a tecnologia de
comunicacgao sem fio NFC (Near Field Communication) para
comunicagdo com o data logger. Permite a entrada de
informacdes de rastreabilidade nos momentos de inicio dos
registros e a cada operagao de coleta.
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* Produto beneficiado pela Legislagao de Informatica.
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Apresentacéo

Data Logger

LogBox-RHT-LCD

LogBox-RHT-LCD é um data logger de 2 canais com sensores de temperatura e umidade integrados. Utiliza sensor de alta qualidade, para
medigdes precisas e confidveis em aplicagdes de transporte, estocagem de pereciveis, auditoria de processos, entre outras.
Pode ser facilmente programado e configurado através de uma versatil interface de comunicagao conectada a porta USB do PC e software

emambiente Windows®.

0 software LogChart Il possibilita a configuracao, coleta, plotagem, anélise e exportagao dos registros. Os valores das medidas do sensor
sao mostrados no display. Também é possivel verificar no display, os valores minimo e maximo ocorrido durante as aquisigoes.
No modelo LogBox-RHT-LCD, os valores das medidas do sensor sdo mostrados no display. Também é possivel verificar no display, os

valores minimo e maximo ocorrido durante as aquisigoes.

Especificagoes @

 Sensor de temperatura:
- Faixa:-40a80°C. Resolucdode 0,1 °C
- Tempo de resposta: até 30 s em ar em movimento lento

« Sensor de umidade:
- Faixa: 0a 100 %RH. Resolugao 0,1 %RH
- Faixa do ponto de orvalho: -40a 100 °C. Resolugao de 0,1°C
- Tempo de resposta: 8s em ar em movimento suave (20 a
80 %RH)

« Precisdo: Verifique afigura

o Capacidade de memdria para 32000 registros com um canal
ou 16000 registros com dois canais

« Intervalo de aquisicao: programavel entre 1 saté 18 horas

« Inicio de aquisicao: imediato, pelo botdo de disparo, em
data/hora programado ou setpoint programado

« Fim de aquisigao: por meméria cheia, por data e hora, nimero
de aquisicoes ou memoria circular

 Comunicagéo Infravermelho: 50 cm, angulo de 30°

« Bateriainterna de lithium substituivel (3.6 V /2 AA)

« Autonomia estimada da bateria: superior a 200 dias, fazendo

uma coleta de dados semanal e com intervalo de aquisicao de
5 minutos. A vida (til da bateria depende diretamente da
frequéncia de coleta dos dados.

« Software de configuracao e coleta: Para Windowse XP, Vista, 7

« Temperatura de operagao: -40°Ca70°C

o Gabinete: IP65 (eletronica), IP40 (sensor), ABS+PC anti-
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o Dimensoes: 70 x60 x 35 mm
o 0 software LogChart Il permite a configuragdo, coleta,
plotagem, andlise e exportacao dos dados.

Configuragéo

« A comunicagéo infravermelha com o PC € realizada utilizando a
interface de comunicacao IrLink3 conectada a porta USB.

o Os dados coletados de varios LogBox podem ser
posteriormente transferidos para o PC utilizando a ferramenta
de sincronismo nativa do Palm.

o Uma vez transferidos para o computador, os dados podem ser
visualizados e exportados utilizando o software LogChart II.
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Preciséo e limites de operacao
Precisdo da umidade @25 °C Precisao da temperatura
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Precisdo do ponto de orvalho @25 °C
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O sensor de umidade utilizado no equipamento pode ser danificado ou descalibrado se exposto em ambiente contaminado por agentes
quimicos. Acido hipocloridrico, nitroso ou sulfirico, bem como amonia em alta concentragao, podem danificar o sensor. Acetona, etanol e

propileno podem causar erros reversiveis de medida.

Anélise de Dados
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Configuragdo
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Monitoramento de Temperatura
no Ponto de Venda

Monitore a temperatura . | Envio das noificacoes
de refrigerados com a tecnologia de alarme por SMS
s para até 8 usudrios
de registro na Nuvem
__/

cadastrados.

Para monitorar a temperatura interna de refrigeradores
para produtos especiais, como vacinas e
medicamentos, nos pontos de venda e aplicacdo, a
NOVUS criou um sistema de monitoramento de fdcil
instalacGo. O monitor pode ser instalado sobre os
refrigeradores com um sensor que entra pela porta. O
sistema possui um display para indicar a temperatura
interna, além de contar com uma sinalizacéo sonora e
luminosa de alarme, sempre que as temperaturas
estiverem fora da faixa estipulada pelo cliente.

Monitoramento mesmo
sem energia por até
oito horas.

Registro histérico das
temperaturas na Nuvem,
através da plataforma
NOVUS M2M.

Através do mesmo sistema é possivel enviar notificacoes
de alarme por SMS que indicam mudancas na
temperatura interna do refrigerador, além de queda de
energia. As leituras histéricas das temperaturas ficam ‘

armazenadas na Nuvem - Plataforma NOVUS M2M - e
podem ser acessadas a qualquer momento por um
dispositivo mével ou PC com acesso & internet.

Computacao na NUVEM - -

Através da computacdo na nuvem o
usudrio tem a possibilidade de
acessar arquivos e executar
processos apenas utilizando a
internet, sem a necessidade de
instalar aplicativos em qualquer
lugar e a qualquer momento.
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CNAES

Medimos, Controlamos, Registramos



caixa termi

A solugdo perfeita para o
monitoramento da temperatura
na Ultima milha da cadeia do frio

A Caixa Térmica Inteligente NOVUS apresenta a solugdo
ideal para controlar de forma eficiente, efetiva e
sistemdética o transporte de fdrmacos, hemoderivados,
vacinas e demais produtos da linha farmacéutica. Ela
realiza o registro continuo da temperatura ao longo do
processo da cadeia do frio, mopeondo pontos criticos
onde estes produtos ficam mais vulnerdveis, como na
Oltima milha.

Acoplado em sua estrutura estd o TagTemp, um Data
Logger com a tecnologia NFC que permite a extragdo dos
dados aproximando um smartphone da caixa. Estes
dados sdo exportados para a plataforma NOVUS M2M
na Nuvem sem necessidade de configuragdes adicionais.

Tecnologia NFC

Credibilidade no processo
de aceitacéo da mercadoria
nos pontos de venda
através da verificacéo via
smartphone.

Evidéncia documentada da
cadeia do frio acessada por
E-Mail ou SMS durante a
entrega.

Dados da entrega séo
enviados a um sistema
central na Nuvem que
integra o registro da ultima
milha.

A tecnologia Near Field Communication (NFC) permite a troca de informacées de forma
simples e eficaz, bastando apenas aproximar o smartphone do data logger para coletar os
dados. O fato do campo de atuacdo de frequéncia ser limitado a 10 centimetros torna este
processo mais seguro, impedindo que os dados sejam acessados por outros usudrios. A
tecnologia estd sendo implementada em celulares e tem sido usada em transagdes
eletrénicas, para aquisicéo de produtos e servicos.
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